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Система клапанная быстроразъемная КБС-1 (далее КБС-1) 

предназначена для монтажа в газовые магистрали низкого давления 

не более 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) и служит для оперативного 

подключения пневмооборудования к источнику нужного газа. 

Посадочное гнездо клапана каждого комплекта имеет геометрические 

размеры (механическая кодировка) соответствующие определенному 

газу.
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Цветовая и механическая кодировка КБС-1 и ее комплектующих

Штекер газовый ЦТКА 494689.002 служит для подачи рабочей 

среды (газа) непосредственно к пневмооборудованию.

Посадочное гнездо Штекера имеет геометрические размеры 

(механическая кодировка) соответствующие определенному 

газу.

В  систему КБС-1 по умолчанию не входит.

Поставляются только по специальному заказу.

При заказе обязательно уточните необходимую комплектацию

Переходник игольчатый служит для подачи и 

регулировки рабочей среды (газа) непосредственно к 

увлажнителям.

В  систему КБС-1 по умолчанию не входит.

Поставляются только по специальному заказу.

Переходник к увлажнителям (в т.ч. К сосуду Боброва) 

служит для подачи рабочей среды (газа) непосредственно к 

увлажнителям.

В систему КБС-1 по умолчанию не входит.

Поставляются только по специальному заказу. 

* Возможно дополнительное комплектование переходником 

для подключения аппаратов ИВЛ.
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